
IP特点： 

 支持DVB-S2标准中定义的21种码率 

 支持64800和16200帧长  

 支持连续帧码率切换 

 ML605开发板综合最高时钟频率可达
263MHz 

 优化的SiBM译码算法，见下性能图 

 提供完整的MATLAB仿真程序 

 提供testbench测试程序 

 资源优化，见下页资源表 
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IP封装管脚说明： 
 IN: i_clk，工作时钟 
 IN: i_rst，全局复位信号 
 IN: i_bbframe_bit，输入数据 
 IN: i_bbframe_bit_en，输入数据使能 
 IN: iv_codestate，码率参数 
 OUT: o_bchcoded_bit，输出数据 
 OUT: o_bchcoded_bit_en，输出数据使能 
 OUT: o_next_ena，可以输入下一帧的指示信号 
 

IP封装管脚说明： 
 IN: i_clk，工作时钟 
 IN: i_rst，全局复位信号 
 IN: i_bchdec_data_bit，输入数据 
 IN: i_bchdec_data_bit_en，输入数据使能 
 IN: iv_codestate，码率参数 
 OUT: o_bchdec_data_bit，输出数据 
 OUT: o_bchdec_data_bit_en，输出数据使能 
 OUT: o_next_ena，可以输入下一帧的指示信号 
 OUT: ov_frameTol，输出总帧数 
 OUT: ov_frameErr，输出的错误帧数 

 
 

 
 

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

 Eb/No,dB

B
it
 E

rr
o
r 

R
a
te

Short Frame

 

 

Short 1/4

Short 1/3

Short 2/5

Short 1/2

Short 3/5

Short 2/3

Short 3/4

Short 4/5

Short 5/6

Short 8/9

5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
10

-10

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

 Eb/No,dB

B
it
 E

rr
o
r 

R
a
te

Normal Frame

 

 

Normal 1/4

Normal 1/3

Normal 2/5

Normal 1/2

Normal 3/5

Normal 2/3

Normal 3/4

Normal 4/5

Normal 5/6

Normal 8/9

Normal 9/10



2015.9发布 

联系方式： 
地址：陕西省西安市太白南路2号主楼I区 
电话：029-88203840 
邮件：fkgong@xidian.edu.cn 

DVB-S2    BCH BCH编码器IP BCH译码器IP 

Slice Registers 255（0%） 4271（1%） 

Slice LUT 285（0%） 5995（3%） 

Block RAM/FIFO 0（0%） 6（1%） 

Maximum Frequency（MHz） 410 263 

译码器体系结构 

编码器电路结构 

DVB-S2标准高速BCH编译码器IP核 



IP特点 

 全兼容DVB-S2、DVB-C2、DVB-T2以

及DVB-S2X标准中分别定义的21、11、

13、52种码率 

 支持16200、32400和64800码长   

 VC707开发板综合最高时钟频率可达
328MHz 

 优化的SiBM译码算法，见下性能图 

 提供完整的MATLAB仿真程序 

 提供testbench测试程序 

 资源优化，见下页资源表 

 

 

 

兼容DVB-X2/DVB-S2X系列标准的高速
BCH编译码器IP核 
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IP封装管脚说明： 
 IN: i_clk，工作时钟 
 IN: i_rst，全局复位信号 
 IN: i_bchdec_data，输入数据 
 IN: i_bchdec_data_en，输入数据使能 
 IN: iv_codestate，码率参数 
 OUT: o_bchdec_data，输出数据 
 OUT: o_bchdec_data_en，输出数据使能 
 OUT: ov_frameTol，输出总帧数 
 OUT: ov_frameErr，输出的错误帧数 
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IP封装管脚说明： 
 IN: i_clk，工作时钟 
 IN: i_rst，全局复位信号 
 IN: i_bbframe_bit，输入数据 
 IN: i_bbframe_bit_en，输入数据使能 
 IN: iv_codestate，码率参数 
 OUT: o_bchcoded_bit，输出数据 
 OUT: o_bchcoded_bit_en，输出数据使能 
 OUT: o_next_ena，可以输入下一帧的指示信号 
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DVB-S2X    BCH BCH编码器IP BCH译码器IP 

Slice Registers 267（0%） 3754（0%） 

Slice LUT 298（0%） 7058（2%） 

Block RAM/FIFO 0（0%） 6（0%） 

Maximum Frequency（MHz） 497 328 

译码器体系结构 

编码器电路结构 

兼容DVB-X2/DVB-S2X系列标准的高速
BCH编译码器IP核 
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